D. GARANTIA

Si este certificado esta llenado
correcto y a tiempo, da al propietario de
un calentador entregado por A.O. Smith
Water Products Company B.V. a
Veldhoven Holanda (denominado en
adelante: ‘A.O. Smith’), una garantia
como descrita abajo, a la cual A.O.
Smith se obliga para con el propietario.

1. Garantiaen general
Si dentro de un afio después de la
fecha de la instalacion de un
calentador entregado por A.O. Smith,
después de alguna investigacion y a
la exclusiva opinion de A.O. Smith,
resulta que una parte o un repuesto,
con excepcion del tanque, no
funciona o no funciona bien a causa
de defectos de fabricaciéon o de
materiales, A.O. Smith sustituira o
arreglara este médulo o repuesto.

2. Garantiadel tanque
Si dentro de 3 afios un EQ 280, 380
después de la fecha de la instalacion
de un calentador entregado por A.O.
Smith, después de investigarlo y a la
exclusiva opinién de A.O. Smith,
resulta que el tanque de acero
cubierto de vidrio tiene escapes a
causa de Oxido o corrosion del parte
del agua, A.O. Smith pondra a la
disposicion un completamente nuevo
calentador del mismo tamafio y
calidad. Una garantia sera concedida
al calentador sustituido para la
duracién del plazo de garantia que
gqueda estando vigente para el
calentador anteriormente entregado.
A differencia de lo determinado en
articulo 2 es valido, que la duracién
de la garantia de 5 c.q. 3 afios al
tanque de acero cubierto de vidrio
sera reducido a un afio después de
la fecha de instalacién, si corra agua
suavizada y filtrada en el calentador
0 se queda adentro.

3. Condiciones deinstalaciony de
uso

24

La garantia aludida en los articulos 1
y 2, estan vigentes exclusivamente
al haber cumplido las siguientes
condiciones:

a) El calentador ha sido instalado
segun tanto las instrucciones de
instalacion de A.O. Smith, que
estan vigentes para el modelo
especifico como los ordenanzas
locales vigentes para las
instalaciones y construcciones,
las reglas y normes de la
administracion local.

b) El calentador se queda instalado
al sitio de instalacion original.

c) Sélo se usa agua potable que

puede circular libremente a todo

tiempo, estando el tanque libre de
incrustaciones o de incrustacion
calcarea dafiosas (se obliga el
uso de un temorregulador
instalado separadamente para
calefaccion indirecta de sal o de
agua corrosiva).

El tanque se protege contra

calcificacion mediante

mantenimiento preventivo.

e) Las temperaturas de agua en el
calentador no son mas altas que
las méximas, indicadas en el
letrero del tipo del calentador.

f) La presién del agua y/o la carga

del calor no es superior a las

maéximas, como indicadas en el
letrero del tipo del calentador.

El calentador esta puesta en un

recinto o alrededores no

COrrosivos.

El calentador esta provisto de una

vélvula de descarga de

presiones, revisada por una
entidad autorizada, de suficiente
capacidad, no mayor de la
presion de carga como indicada
al letrerodel calentador y ademas
esté provisto de una valvula de
descarga de presiones o de
temperaturas, aprobada por una
entidad autorizada, que esta
instalada seguln las normas de

instalacién emitidas por A.O.

Smith que se aplican al modelo

d

~

~

g

h

=



especifico del calentador y a
continuacion, seguin las normas
locales, ordenanzas y
regulaciones de la administracion.

i) Los anodos se sustituiran y
renuevan al haber acabado por el
60 por ciento 0 mas.

. Exclusiones

La garantia aludida en articulo 1

y 2 no estéan vigentes:

a) Para aparatos que estan
provistos de una unidad
reguladora para el suministro del
gas con una temperatura mas
elevada y para aparatos que no
son para uso doméstico. Un plazo
de garantia al tanque de un afio
es valido después de la fecha de
instalacion, bajo las condiciones
mencionadas en articulo 1y 2.

b) Si el calentador esta dafiado por
cualquiera causa exterior.

c) En casos de abuso, descuidos
(con inclusion de congelacion),
cambios, uso incorrecto y/o
divergente del calentador y al
haber tratado de arreglar
excapes.

d) Si contaminaciones y otras
particulas hubieran podido entrar
en el tanque.

d) Sila conductividad del agua es
menos de 150 micro Siemens/
centimetro y/o la dureza del agua
es menos de 6°DH.

e) Si agua no filtrada, recirculada
corre por el calentador o si se
almacena en el calentador.

f) Al haber tratado de arreglar al
calentador uno mismo.

. Tamafio de la garantia

La obligacion en virtud de la garantia
concedida no excede a la entrega
sin cargo, ex almacén a Veldhoven
de las partes, repuestos,
respectivamente calentador a
sustituir, gastos de transporte,
sueldos, instalacion y otros gastos
relacionados a la sustituciéon no son
por cuenta de A.O. Smith.

6. Reclamaciones

Una reclamacion basada en la
garantia conedida debe depositarse
con el negociante quien le vendio el
calentador o con otro negociante
gue vende los productos de A.O.
Smith. La investigacion del
calentador, como aludida en los
articulos 1y 2 se realizara en un
laboratorio de A.O. Smith.

. No existen otras obligaciones

paraA.O. Smith salvo las
mencionadas en este
certificado

Con respecto a sus caldentadores,
respectivamente (las piezas o
repuestos sustituidos de los)
calentadores entregados, A.O. Smith
no concede otra garantia o fianza
gue la garantia, como explicitamente
formulada en este certificado. A.O.
Smith no es, en virtud de la garantia
concedida o de cualquier otro modo,
responsable para dafios a personas
0 cosas, causadas por (piezas o
repuestos, respectivamente el
tanque de acero cubierto de vidrio
de) un calentador (para sustituir)
entregado por ella.

Esta garantia es vigente para los
siguientes modelos:

EQ280E

EQ380E
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IMPORTANTE

Este formular debe llenarse dentro de
quince dias después de la instalacion.
La garantia so6lo es vélida a la vista de
este certificado.

MODELOQ: ...

NUMERODESERIE: ......cooiiiiiiiiiiiii e

NOMBREDELPROPIETARIO: ..ottt

DIRECCION: ...ttt ettt et ettt ettt ettt e e et e et e e et e et e e e e eee s e
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